
Dateivorgaben

>> COUNTER PRO round

Geeignete Software: 
 
 
 
Farbmodus: 
 
 
Farbmanagement: 
 
 
 
Bildauflösung: 
 
 

Erstellung der Druckda-
ten: 
   
 
 
 
Anschnitt:  
 
 
 
 
 

- Illustrator 
- Indesign 
- QuarkXpress 
 
für alle Bilder und Grafiken 
vorzugsweise: CMYK 
 
empfohlene Farbprofile für aus 
Photoshop stammende Bilder: cmyk 
Fogra27  beim Speichern einbetten 
 
empfohlene Auflösung für aus Pho-
toshop stammende Bilder: 
Bildausgabe bis DIN A0 - min. 90 dpi 
Bildausgabe > DIN A0 - min. 60 dpi 
 
PDF-Erstellung in Illustrator, Indesign, 
QuarkXpress: 
PDF für Druckzwecke, z.B. PDF X1. 
Beim Export keine zusätzlichen Farb-
konvertierungen einstellen. 
 
Ein Anschnitt von ca. 5 mm ist not-
wendig, um bei geringen Schneideto-
leranzen zu verhindern, dass „Blitzer“ 
entstehen.

     
   Wir prüfen Ihre Druckdaten kostenfrei vorab auf korrekte Erstellung! 

www.pss-koeln.de 
0221-95 225 36
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400 mm

1280 mm

2 cm Flauschband auf der Rückseite

 
komplette Grafikbahn: 1.280x898 mm 

Vorderansicht nutzbar (Logo etc.): ca. 400x898 mm


